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Deckenschott PRODEC-R FLI-VE(o+e)90'
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Verarbeitungsrichtlinien

3a. starre Befestigung 3b. mit Dehnungskompensation herstellen.
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}‘ ~ ’—}E ‘} | P =N ‘} Luftleitung mit Fixpunki-
gk . [ I y schelle befestigen. Abstand
g v Schelle von der Deckenunterkante
T | max. 1,0 m.
Fixpunkischelle . . .
— - : e 3b. rr_n’r flex. Leﬁungs’reﬂ:
= Lange des flexiblen
W Leitungsteils min. 80 mm.

Feuerschutzabschluss mit

- - - - - Schelle befestigen.
"' Einsatz ist auf vertikale Einbaulage beschrankt chete betesigen
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Art. Nr. Prodec-R Gehause (mm)
Type AlB|]C|D|E]|F]|G
9541100 |PDC-R/DN100 40 | 46 | 35 | 99 | 124| 121]| 105
9541125 |PDC-R/DN125 40 | 46 | 35 [ 124 159|121 130
9541160 |PDC-R/DN160 40 | 63 | 35 [ 158| 199| 138| 165
9541200 |PDC-R/DN200* 40 | 63 | 35 [ 198|249 138| 205
9541250 |PDC-R/DN250* 40 | 63 | 35 [ 248)|299| 138 255
*Ohne UA Kennzeichen, nur mit behdrdlicher Genehmigung einsetzbar
Hinweis:

Die Eignung unserer Produkte, fUr die jeweils spezifisch gestellten Anforderungen, ist vom Ké&ufer selbst zu profen.

Je nach Anwendung und Einsatz ist der Deckenschott im Zuge der Anlagenwartung zumindest 1x jahrlich auf
Verschmutzung zu prifen und erforderlichenfalls Instand zu setzen.

Die Anwendung und der Einbau haben entsprechend der ONORM Hé021, H6027, H6036 und H6038 zu erfolgen.
Aus Sicherheitsgrunden sind bei FeuerschutzabschlUssen Kaltrauchsperren / Luftruckschlagklappen vorzusehen.
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